
适用机型：CXW-310-L08SE
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L08SE

注:该说明书适用于CXW-310-L08SE/L18



CXW-310-L08SE/CXW-310-L18
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895mm×352mm×947mm
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20

69dB(A)

11
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止回阀螺钉ST3.9  20

密封海绵垫

8颗

止回阀组件 1件

1件

1颗



照明灯指示灯



注：中间翻盖玻璃可手动翻开＞60°，以便于清洁内腔。
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在关机状态下，触摸此键，烟机进入待机状态;在待机状态下,触摸此键,烟

机进入关机状态;烟机在工作时触摸此键,则进入90秒延时关机状态,延时结

束后烟机进入关机状态。

触摸一下此键，照明按键指示灯亮,照明灯工作;再次

按键指示灯灭,照明灯停止工作;。

触摸一下此键，照明

6

在关机状态下,触摸该键3秒，融油功能的加热器开始工作，加热器工作
8分钟后停止加热，烟机开启慢档运行2分钟后结束融油功能。融油功能
总时长为10分钟。在融油功能工作状态下触摸该键一次，立即停止工作。
提醒功能：当电机累计运行20小时后，该键出现60秒闪烁，即代表烟机
需要启动融油功能，请按说明书操作。
温馨提示：室温在0℃以上时，使用该功能效果更优;否则可能会影响使
用效果。
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